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DVSM-XL516U2 の仕様 


最新の情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームぺージ （ buffalo . jp ) 
をご参照ください。 


■巧応乂ディア 


メディアの種類 

書き込み 

読み出し 

DVD-R (1 層）川 

最大16倍速卜 2) 

最大12倍速（*2) 

DVD-R に層）（*1) 

最大8倍速（*2) 

最大8倍速（*2) 

DVD-RW (*1) 

最大6倍速（*2) 

最大8倍速（*2) 

DVD+R (1 層）卜 1) 

最大16倍速卜 2) 

最大12倍速（*2) 

DVD+R に層）（*1) 

最大8倍速（*2) 

最大8倍速（*2) 

DVD+RW 川 

最大8倍速（*2) 

最大8倍速（*2) 

DVD-RAM (両面 9.4 GB /2.8 GB 、 
片面 4.7 GB /1.4 GB ) (*1)(*3) 

最大日倍速（*2) 

最大5倍速（*2) 

DVD-ROM (1 層） 

- 

最大16倍速（*2) 

DVD-ROM に層） 

- 

最大12倍速（*2) 

DVD-Video (1 層） （2 層）卜 4) 

- 

最大日倍速（*2) 

CD-R 川 

最大40倍速（*2) 

最大40倍速（*2) 

CD-RW 川 

最大32倍速（*2) 

最大32倍速（*2) 

CD-ROM 

- 

最大40倍速（*2) 

音楽 CD に D - DA ) (巧)、 
CD-TEXT (*6) 

- 

最大40倍速（*2) 


*1 メディアご購入の際に、必ず対応書き化み速度をご確認ください。メディアによって対応書き 
化み速度は異なります。 

*2 USB 1.1 で接続した場合、 CD では最大約8倍速、 DVD では最大約 0.9 倍速となりまず。 

*3 力ートリツジからディスクを取り出しができないタイプの DVD-RAM 乂ディア （ TYPE 1) や、 
片面 2.6 GB の DVD-RAM メディアはご使用できません。 

*4 リージョン〕ード（地域〕ード）がで J や「フリ ー J の DVD - VIDEO のみ再生してください。 
それが外の DVD - VIDEO は再生しないでください。 


巧デジタル再生に対応したプレーヤ ー （Windows Media Player 7が降など）で再をしてくだ 
さい。 

* 目パソコンで再まずる場合は、再生ソフトウェアが CD TEXT に対応している必要がありまず。 
オーディオ磯器で再生ずる場合は、オーディオ磯器が CD TEXT に対応している必要があり 
まず。 
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■動作環境 

温度：日〜3日で 湿度： 20〜80%縮露なきこと） 


■最大消費電力 

25 W が下 

■必要なパソコン環境 

メディアへの書き込みには、次の DOS / V パソコン （ OADG 仕様）、または PC 98- NX シリーズ 
が必要です。 

- CPU Pentium III 4已 OMHz が上 (Pentium III 800 MHz が上推巽） 

* ビデオキヤプチヤ時には Pentium III 800 MHz が上が必要です。 


•メモリ 128 MB が上（推巽2日 6 MB が上） 

•インターフェース USB 2.0 接続（推巽）または USB 1.1 接続 

* USB 1.1 接続では十分な転送速度が得られないたゆ、 DVD - Video 再生時にコマ落ち、音飛 
びが発生することがありまず。 

. グラフィック 解像度1024 X 768ドットが上 、 High Color (16 ビット）色が上 
-八ードディスク空き容量 

インス!^ — ル時に約 630 MB 、 作業領域として空き容量 5 GB が上に 0 GB LX 上推巽） 

■セットアップ後に登録まれるデバイス名 

セットアップが完了すると次のデバイス名が Windows (デバイスマネージャ）に登録されます。 

WindowsXP / 2000 : 

USB 大容量記憶装置デバイス、本製品のユニットドライブ名 

WindowsMe : 

USB 大容量記憶装置デバイスト )、 USB CD - ROM 、 本製品のユニットドライブ名 

Windows 98 SE : 

USB 2 -IDE Mass Storage Controller 、 USB 2 -IDE Bridge Adapter 、 本製品の ユニッ トドラ 
イブ名 

(*) 緑色の丸に白きで 「？ j と表示されまず。これは、 Windows 付属の沉巧ドライバがイン 
ストールされたためです。本製品は正常に動作していますのでそのままご使用ください。 
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■書き込み動作確認メディア 

弊社で書き込み動作を確認したメディアは次のとおりです。が下に記載のメディアし乂外を使用し 
た場合、メディアの品質により正常に書き込みができないことがあります。また、書き込みを巧 
う際は、書き込み速度に対応したメディアを使用してください。 

※最新の情報は弊社ホームぺージ （ buffalo . jp ) から「対応情報」一 「 DVD ドライブ対応メディ 
アー覧 J の順にクリックずると表示されまず。 

^をての環境において LX 下の書き込みを保証ずるものではありません。あらかじめご了承ください。 
X 本製品の最大書き込みを度を超える速度での書き込みは斤えません。本製品の最大書き化み速度 
は P 1 r ■対応乂ディア」をご覧ください。 

《 L 乂下の対応メディアは、順不同に記載していまず。 


メディアの種類 

メディアの対応ま度 

対応メディア 

DVD-R (2 層） 

4倍速 （★) 

=菱化を 

DVD-R ( 1層） 

16倍速 Labelflash 
対応（本） 

富±写真フイルム 

16倍速 

太陽誘電 ( That ' s ). 兰菱化学、ソニー、 TDK 、 

日立マクセル 

8倍速（か 

太陽誘電 （ That ' s )、 ソニー、 TDK 、 日立マクセル 

8倍速が下 

太陽誘電 （ Thafs )、 兰菱化学、ソニー、 TDK 、 

日立マクセル 

DVD-RW 

6倍を 

兰菱化学、日本ビクター 、 TDK 

4倍速 

兰菱化を、 TDK 、 日本ビクター 

2倍速 LX 下 

兰菱化を、 TDK 、 日本ビクター、ソニー、 

日立マクセル 

DVD+R (2 層） 

8倍速 

兰菱化を 

2.4 倍速 （★) 

2.4 倍速 

リコー 

DVD+R (1 層） 

16倍速 

太陽誘電 （ That ' s )、 兰菱化学、ソニー、 TDK 、 

日立マクセル 

8倍速（が 

8倍速 LX 下 

ソニー、リコー 

DVD+RW 

8倍を 

兰菱化学、リコー 

4倍速 

兰菱化を、リコー、ソニー 

2.4 倍速 

兰菱化を、リコー 

DVD-RAM 

5倍速 

日立マクセル、パナソニック 

3倍速 

2倍速 

CD-R 

1〜48倍速 

太陽誘電 （ That ' s )、 兰菱化学、ソニー、 TDK 、 

日立マクセル、リコー 

CD-RW 

32倍速 

兰菱化を 

24倍速 

4〜10倍速 

兰菱化学、ソニー、リコー 

4倍速 


< メモ>弊社では （★) マーク、（を）マークがついたメディアにて、 L 乂下の転送速度での書き 
込みが可能なことを確認しております。これは、弊社にて書き达み確認を行ったもので 
すので、メディアメーカへのお問い合わせはご遠慮ください。また、全ての環境におい 
ての書き込みを保証するものではありません。あらかじめご了承ください。 

(★) ...8 倍速での書き込みが巧能なことを確認しております。 

(☆)...12 倍速での書き込みが可能なことを確認しております。 

(本） Labelflash とは、データ記録と同じしーザーを使ってディスクレーベル（ラベル）面に写真. 
イラスト•タイトルなどを描画ずる巧術です。 Labelflash を使用ずるには、 Labelflash 巧 
応メディアが必要でず。本製品では、付属ソフト 「Roxio Express Labels 。 を使用してレー 
ベル面への描画が行えまず。 
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